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   وسايل حفاظت فردينامه آيين

  هدف و دامنه شمول 
يروي کار و همچنين صيانت ـحفاظت ن ارتقاء سطح ايمني و ن وـبه منظور تامي

سازي محيط   ايمننيروي انساني و منابع مادي کشور و در راستاي پيشرفت تکنولوژي و
مقررات   مالي،کارگاهها و به منظور پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارات

  .  قانون جمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده است٨٥ به استناد ماده نامه آييناين 
  في تعارـفصل اول 

 آور عوامل زيان مستقيم با ي حذف تماس است که برايا لهي وس:يله حفاظت فرديوس
  .شود ميز در محل کار توسط فرد استفاده يل اثرات مخاطره آميمحيط کار و تقل

 گوش ي در رويري است که با قرارگييله حفاظت شنواي نوعي وس:ي حفاظتيگوش
  .کند ي ميري بالاتر از حد مجاز به گوش جلوگيدن امواج صوتيو پوشاندن لاله آن از رس

 يي شنواي است که در داخل مجراييله حفاظت شنواي وسي نوع:پلاگ گوش
مجاز به پرده صماخ و لاتر از حد بايدن امواج صوتي گرفته و با مسدود کردن آن از رسقرار

  .کند ي ميري جلوگيانتقال آن به گوش داخل
 وسايلي هستند كه به منظور :وسايل و تجهيزات حفاظت فردي كار در ارتفاع

 پيشگيري از سقوط و يا كاهش عوارض و صدمات ناشي از سقوط كارگر از ارتفاع
 ،)كارابين( شونده  قلاب قفللنيارد، ،)هارنس(مانند كمربند ايمني مهار كل بدن .رود به كار مي

  استاتيكي و پشتيبان ديناميكي، عملياتي، ،يگاه تكيهانواع طناب 
 طرات زيرـم را در برابر خـيله حفاظت فردي است که چشـ وس:محافظ چشم

  :نمايد محافظت مي
  برخورد اجسام سختـ  ١
 )ميکرومتر١٠٠ الي ۱/٠با طول موج ( هاي نوري تابشـ ٢
 ت مذاب و اجسام داغفلزاـ ٣
 قطرات و پاشش مايعاتـ ٤
 ذرات گرد و غبار ـ ٥
 گازها  ـ ٦
  و هر نوع ترکيبي از اين مخاطرات ـ ٧
، قابهاي نصب شده در محافظ چشمي است با عدسي :نک با تراز حفاظتييع 

 اي  گونه به معمولي بايد عينک جانبيعدسي و محافظ. با محافظ جانبي يا بدون محافظ جانبي
 متر بر ثانيه ٤٥ گرم با سرعت ٨٦/٠ ميلي متر و جرم ٦اشد که با ساچمه فولادي با قطر ب

  .مقاومت مناسب را از خود نشان دهد
  محافظ چشمي است كه بر روي صورت قرار گرفته و ناحية :يمنينک با تراز ايع

اي  گونههاي ايمني بايد به   عينکي و محافظ جانبيعدس. کند ها را كاملاً محصور مي شمچ
  متر بر ثانيه١٢٠سرعت  با گرم ٨٦/٠و جرم    ميلي متر ٦ با قطر يباشد که با ساچمه فولاد

   .مقاومت مناسب را از خود نشان دهد
 پوشانده و از صورت رااست که تمام  ي محافظ:محافظ صورتسپرهاي 

 ساچمه اي باشد که با اين نوع سپر بايد به گونه . برخوردار باشديي بالايمنيدرجه ا
  متر بر ثانيه مقاومت مناسب١٩٠ گرم با سرعت ٨٦/٠ ميليمتر و جرم ۶فولادي با قطر 

  .دهد ن مياز خود نشا
 كه براي كاهش تابش نورهاي فرودي در  چشمي استنوعي عدسي : نوريفيلتر

  .رود محدودة طول موجهاي مشخص به كار مي
  توسط شمارةنوريهاي نور عبوري از فيلترهاي   ويژگي:يبند شمارة درجه

 يرگي و شمارة تي از کد عدديبي ترکيبند شمارة درجه .شود مي آنها مشخص يبند درجه
 .باشد يم لتريدهندة نوع ف  نشانيکد عدد .اند گر جدا شدهيکديره از يک خط تيباشد که با  يم
  ) ضميمه١جدول شماره (

 ير درخشندگ حفاظت چشم در برابي است که برايلتر مخصوصي ف:يلتر جوشکاريف
و  (UV) از اشعه ماوراء بنفش يا افتهي  و تابش کاهشيخطرناک حاصل از جوشکار) اشعه(

  . روديبه کار م (IR)مادون قرمز 
 ماسک وسيله محافظ دستگاه تنفس است که براي ايجاد فضايي محفوظ، :ماسک

  .کننده به کار مي رود با حداقل درز به روي صورت استفاده
 چانه  و دهان، بيني، صورت كه چشمروي تمام  بر استپوششي :ماسک کامل

 . پوشاند  ميرا

 .پوشاند  بيني و چانه را مي، كه دهان،پوششي است مقابل صورت :نيم ماسك
  .پوشاند  دهان و بيني را مي فقطپوششي است مقابل صورت كه :ربع ماسك

 دهد ل ميماسكي است كه كل يا قسمت اعظم آن را فيلتر تشكي :نيم فيلتر ماسك
   .پوشاند و دهان و بيني و در حد امكان چانه را نيز مي

هاي داراي اکسيدهاي نيتروژن و   فيلتر مخصوصي است که در محيط:فيلتر ويژه
 .گردد ميجيوه استفاده 
قسمتي از دستگاه محافظ تنفسي است كه قابل تعويض بوده و از آن براي  :فيلتر
  .شود مي فاده هواي محيط است)شيپالا (فيلتراسيون

غباردار  و هاي گرد فيلترهايي هستند كه از آنها در محيط :اي فيلترهاي ذره
   .شود  ذرات جامد و مايع معلق در هوا استفاده ميو

شوند و  هاي گازي استفاده مي فيلترهايي هستند كه در محيط :يلترهاي گازيف
   .كننده گازها و بخارها هستند جذب

حداقل هايي با انرژي برخوردي   پا را در برابر ضربهي کها هسرپنج :يايمنسرپنجة 
   .كند  ژول محافظت مي٢٠٠

 ١٠٠ هايي با انرژي برخوردي  پا را در برابر ضربهاي که  ه سرپنج:سرپنجه حفاظتي
  .كند محافظت مي ژول ٢٠٠تا 

  .كند قابل صدمه محافظت ميم در  سرهاي بالاي  قسمت از كه كلاهي است:کلاه ايمني
وسايل حفاظت فردي هستند که بر حسب انواع  :ش ايمني و بازوبندـکدست

ط کار ـآور محي انـوامل زيـت تا بالاي بازو را در مقابل عـتان دسـ انگشواندـت ميآن، 
  .محافظت نمايد

ه حفاظت فردي است که حدفاصل فضاي خالي بين لبه شلوار ـ نوعي وسيل:گتر
تلف ـ مخهاي هدازـاننس و ـت از جـ نوع فعاليه بهـاند و بستـپوش تا روي کفش را مي

  .شود ميتهيه 
  يمقررات  عموم ـ فصل دوم

به منظور انتخاب وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع کار، کارفرما مکلف  ـ١ماده
 . باشد ميبه شناسايي و ارزيابي شرايط محيط کار براي تشخيص و کنترل خطرات 

 متناسب با نوع و محيط کار يت فردل حفاظي کارفرما مکلف است وساـ٢ماده
تيار کارگران ـان در اخـه و به صورت رايگـاطرات احتمالي را به تعداد کافي تهيـو مخ

 .قرار دهد
 را يل حفاظت فرديح و مراقبت از وساي کارفرما مکلف است کاربرد صحـ٣ماده

  . کارگران آموزش دهدبه
لوب ـرايط مطـرا در شردي ـفاظت فـت وسايل حـرما مکلف اسـ کارفـ٤ماده
  . پذير باشد هد که دسترسي سريع به آنها امکانو در جايي قرار د  نموده،نگهداري
 آوري و معدوم نمودن وسايل حفاظت فردي معيوب،  کارفرما مکلف به جمعـ ٥ماده

 .باشد ميمستهلک و يا تاريخ مصرف گذشته 
ل حفاظت فردي نظارت استفاده صحيح کارگران از وساي  کارفرما بايد برـ ٦ماده

  .کامل داشته باشد
کارفرما مکلف است کليه اطلاعات مربوط به وسايل حفاظت فردي را اعم از  ـ٧ماده
عيوب احتمالي ناشي از مصرف را ثبت و  مکان مورد استفاده و ،زمان تحويل نوع وسايل،

  .نگهداري نمايد
 ل حفاظتياز وساشده  هاي ارائه کارگر موظف است با توجه به آموزش ـ ٨ماده

عدم رعايت موارد مذکور قصور در . استفاده صحيح نمايد نظافت و  خود مراقبت،يفرد
 .شود ميانجام وظيفه محسوب 

له ي کارگر موظف است در صورت مشاهده هرگونه نقص و يا ايراد در وسـ٩ماده
  . مراتب را به سرپرست مربوطه گزارش دهديحفاظت فرد
  قانون کار جمهوري اسلامي ايران، وسايل حفاظت فردي٩٠در اجراي ماده  ـ١٠ماده

استانداردهاي مورد قبول  ها بايد مطابق با استاندارد ملي يا ساير تفاده در کارگاهمورد اس
درمان و آموزش  که به تائيد وزارت کار و امور اجتماعي و بر حسب مورد وزارت بهداشت،

  .باشد ،پزشکي رسيده است
 گريا ديز، زائده، شکستگي و ي از هرگونه لبه تيد عاريفردي باوسايل حفاظت  ـ١١ماده

  .وب باشديع
 ي شرايط محيطاي باشد که جنس کليه وسايل حفاظت فردي بايد به گونه ـ١٢ماده

 . کارايي آنها ايجاد نکند  وتغييري در خصوصيات



 ٧صفحه   ٢٨/٩/١٣٩٠روزنامه رسمي   ١٩٤٥٦شماره 

  با پوست مستقيم که در تماسجنس آن دسته از وسايل حفاظت فردي ـ١٣ماده
   .  پوست نگرددتيک و حساسي موجب تحراي باشد که بايد به گونه تندبدن هس

 بايد متناسب با گيرد ميوسايل حفاظت فردي که در اختيار کارگران قرار  ـ١٤ماده
  .تميز، کامل و آماده استفاده باشد بهداشتي، سالم، نوع کار بوده و
 اظت فرديبايست بر روي تمامي وسايل حف اطلاعات مشروحه ذيل مي ـ١٥ماده

 : گذاري گردد و به وضوح قابل رويت باشد نشانه اي پايدار، به گونه
 نام يا علامت مشخصة كارخانة سازنده ـ الف
 نام کشور سازنده ـ ب
 و در صورت نياز تاريخ انقضاء ساخت  ماهسال و ـ ج
   کاربردنوع  ـد
   که بر اساس آن ساخته شده استياستاندارد ـ هـ
 ،اييديه وزارت کار و امور اجتماعي يا حسب مورد وزارت بهداشتشماره و تاريخ ت ـو

  درمان و آموزش پزشکي 
کننده وسايل حفاظت  نياز مصرف  و يا هر نوع اطلاعات مورد روش استفادهـ١٦ماده

  .فردي مي بايست به همراه محصول ارائه گردد
مين ايمني وسايل حفاظت فردي بايد براحتي قابل استفاده بوده و ضمن تا ـ١٧ماده

  .کامل نبايد مانع انجام کار گردد
حاظ تجمع بارهاي الکتريسيته ساکن احتمال هايي که به ل  در محيطـ١٨ماده

 استفاده از وسايل حفاظت فردي ضدالکتريسيته ساکن اشتعال و يا انفجار وجود دارد،
  .الزامي است
 به صورت ياستفاده از وسايل حفاظت فرد براي رعايت اصول بهداشتي، ـ١٩ماده

  .مشترک ممنوع است
   مقررات اختصاصيـ فصل سوم

  :عينک
 که احتمال خطر ي کارگرانيهاي با تراز حفاظتي برا  استفاده از عينکـ٢٠ماده

هايي با تراز ايمني  ممنوع بوده و بايد از عينک برخورد اجسام به چشم آنها زياد است،
 . استفاده شود
گي فيلترهاي محافظ چشم مربوط به انواع  و تيريبند  درجهيها  شمارهـ٢١ماده

د بر اساس جداول استاندارد يگري و شيشه و بلورسازي با ريخته برشکاري، ،يجوشکار
 ) ضميمه٦ الي ١جداول شماره ( .ها انتخاب شود مربوط به اشعه

د تا ـيط باشـترها بايد بر اساس نور محـماره تيرگي فيلـخاب شـ انتـ٢٢ماده
دن بيش از حد کارگر به منطقه کار و در نتيجه استنشاق گازهاي نيازي به  نزديک ش

 .مضر نباشد
 ،يفرورفتگ ،يدگي هوا، خراشيها  حباب،عدسي چشمي بايد از هر گونه نقص ـ٢٣ماده

 واردشده در يها يا ناخالصي يتحدب و تقعر، حرکت موج شده، يزير  قالبيها علامت
  . باشدي آورد، عارياز آن به وجود م را در استفاده ييناي که احتمال ضعف بيعدس

 صورت قرار گيـرد يکاملاً رو محکم بوده، د سبک وي بايـنک حــفاظتي عـ٢٤ماده
  . مجهز شودي جانبيو در صورت لزوم به حفاظ ها

غبار  و ا گردي که در معرض باد و ي کارگراني براي حفاظتيها نکيقاب ع ـ٢٥ماده
دحساسيت بوده و کاملاً با صورت کارگر مطابقت د مقاوم، قابل انعطاف و ضيهستند، با

  .داشته باشد
د يکنند، با ي که با فلزات مذاب کار مي کارگراني براي حفاظتيها نکي عـ٢٦ماده

  . در برابر حرارت مقاوم باشد
ـعات خورنده و ي که با ماي کارگراني براي حــفاظتيها نکيجنس قاب ع ـ٢٧ماده 

قابل انعطاف و مقاوم در برابر مايعات و گازهاي  د نرم،ياکنند، ب يگازهاي خطرناک کار م
  .به نحوي که از  نفوذ آنها به داخل چشم جلوگيري نمايد. مذکور باشد
 استفاده  طبيهاي  بينايي بوده و از عينک نقصبراي کارگراني که داراي ـ٢٨ماده

 شرايط ايمني  کارگر،هايي استفاده نمايند که ضمن تامين بينايي کامل کنند بايد از عينک مي
  .لازم را نيز براي آنان فراهم نمايد

  :کلاه ايمني
برابر ضربه  د از مواد مقاوم در برابر احتراق ساخته شده و دري بايمنيکلاه ا ـ٢٩ماده

و نفوذ اجسام تيز و برنده از مقاومت کافي برخوردار باشد و نيز براي افراد برقكار بايد عايق 
  .اشددر برابر الكتريسيته ب

  ايمن بوده و از نظردي، باشود مي نصب  ايمني کلاهي که بر روي جانبليوسا ـ٣٠ماده
  .وزن و جايگيري اصول و موازين ايمني رعايت گردند

    .باشد ميدر داخل پوسته کلاه ايمني ممنوع   فلزيقطعاتاز   استفادهـ٣١ماده
اخلي کلاه ايمني، زات ديبه محض مشاهده علائم فرسودگي در تجه دي باـ٣٢ماده

  .آنها تعويض گردند
 مانع ديد اطراف و يا استفاده از عينك ي نبايدـ کلاه ايمنجلوييلبه  ـ٣٣ماده

  .شود
  گرم بوده و در صورت٤٠٠ ايمني به انضمام کلاف آن بايد حداکثر وزن كلاه ـ٣٤ماده

 نبايد ) بند چرمي چانه و غيره، صورت محافظ سپر،لامپ( اضافه شدن وسايل جانبي
  . شود بيشترگرم ٤٣٠ از

  :ماسک
رند ي صورت قرار گي رويا د به گونهي بايل محافظ دستگاه تنفسي وساـ٣٥ماده

  . براي نفوذ گازها و ذرات گرد و غبار وجود نداشته باشديچ گونه منفذي هکه
ها و  ها فقط با رعايت دستور العمل  نمودن ماسکشستشو و ضدعفوني ـ٣٦ماده

   .ده و همچنين رعايت اصول ايمني مجاز استتوصيه شرکت سازن
 بايد از جنسي باشد که در هنگام ها  نيم فيلتر ماسكدهنده مواد تشکيل ـ٣٧ماده

  .تنفس ذرات آن جدا نگردد
  کامل نصب شود که از نفوذ ماسكاي بر روي  بايد به گونهعدسي چشمي ـ٣٨ماده

  . ممانعت بعمل آوردگاز
 کافي را تامين نموده  مناسب وديد ميدان بايد  ماسک کاملعدسي چشمي ـ٣٩ماده

 .و باعث ايجاد اختلال در ديد نشود
 براي خروج گازهاي تنفسي روي بدنه ماسك بايد حداقل يك دريچه بازدم ـ٤٠ماده

   .وجود داشته باشد
هاي  باشند بر روي ماسک استفاده از فيلترهايي که به دريچه دم مجهز مي ـ٤١ماده

  .منوع استداراي دريچه دم م
بوده و فيلتر آن  بدون منفذ واتصال بين فيلتر و بدنه ماسك بايد محكم  ـ٤٢ماده
 .قابل تعويض باشدبه سادگي 
 گرم بيشتر و حداکثر ٣٠٠ماسک نبايد از   حداکثر وزن فيلتر همراه با نيمـ٤٣ماده

  .  گرم بيشتر شود٥٠٠وزن فيلتر همراه با ماسک نبايد از 
  رطوبت و مواد فاسدكننده مقاوم و مستحكم باشد،در برابر دما دفيلتر باي ـ٤٤ماده

 کننده ه و همچنين ذرات آن براي استفادهبود در برابر مواد خورنده مقاوم آنهاي مياني   لايهو
 .مضر نباشد
ها بايد متناسب با نوع کار و شرايط  ع فيلتر بکار رفته در انواع ماسکنو ـ٤٥ماده

  ) ضميمه٧جدول شماره .(يط کار باشدهاي مح محيطي و آلاينده
 بوده و براي  درج تاريخ توليد و انقضاء برروي ماسک و فيلترهاي آن الزاميـ٤٦ماده

بايد مدت زمان استفاده و نوع کاربرد نيز ) جيوه ـ هاي نيتروژناکسيد (هاي ويژهفيلتر
   . گردددرج

ز حد مجاز هايي که ميزان اکسيژن موجود در هوا کمتر ا در محيط ـ٤٧ماده
ا توجه ها و تجهيزات هوارسان متناسب با نوع فعاليت و ب باشد کارگران بايد از ماسک

ول ايمني ـچنين رعايت اصـده و همـهاي شركت سازن ها و توصيـه به دسـتورالعمل
  .استفاده نمايند

  :کفش ايمني
ها   انگشتان پاي آنين روي که احتمال سقوط اجسام سنگيکارگران ـ٤٨ماده

  . ا چکمه با سرپنجه ايمني استفاده نماينديبايد از کفش   دارد،دوجو
 ا جنسي يکي لاستيها د ازکفشيمواد خورنده سروکار دارند، با که با يکارگران ـ٤٩ماده

  .مقاوم در برابر اين مواد استفاده کنند
 کنند، ي که با فلزات مذاب، مواد داغ و خورنده کار مي کارگرانيها  کفشـ ٥٠ماده

 از نفوذ مواد مذکور به داخل آن کاملاً به پا و يري جلوگيد مقاوم بوده و لبه کفش براباي
  . ده و فاقد سوراخ بند کفش باشديقوزک پا چسب
 مورد استفاده در عمليات برق بايد نارسانا و فاقد هر گونه قطعه يها  کفشـ ٥١ماده

  .بلند باشدساق  فلزي بوده، همچنين داراي زبانه متصل به دو طرف کفش و
 يها وز جرقه الکتريکي وجود دارد، کفش که احتمال برييها طيدر مح ـ ٥٢ماده
  . باشديد فاقد هر نوع قطعه فلزيکارگران با
هايي که احتمال نفوذ اجسام تيز و برنده به کف پا وجود دارد  در محيط ـ ٥٣ماده

 اوم به کار رفتههاي مخصوص که در زيره آن ورقه فلزي مق بايست از کفش کارگران مي
  .استفاده نمايند



 ١٩٤٥٦شماره   ٢٨/٩/١٣٩٠روزنامه رسمي   ٨صفحه 

  :محافظ گوش
  گوشي باشد که به سهولت و بدون آسيب در مجرايا د به گونهي پلاگ باـ ٥٤ماده 

  .آن را بپوشاند و به راحتي از گوش خارج نشود  قرار گرفته،يخارج
در زمان عدم استفاده بايد  ها الزامي بوده و  رعايت مسائل بهداشتي پلاگـ ٥٥ماده

 .محفظه مخصوصي نگهداري شونددر 
 از مواد جاذب صدا د کاملا لاله گوش را پوشانده،ي حفاظتي باي گوشـ ٥٦ماده

  .حساسيت نکند در تماس مستقيم با پوست ايجاد عرق و ساخته شده و
ت يانطباق با وضع ر و قابليد متغي حفاظتي باي گوشي طول باند اتصالـ ٥٧ماده
 .سر باشد

جاد هر نوع ي باشد که از ايد به حدي حفاظتي باي گوشيجاعت ارتي قابلـ ٥٨ماده
 .  نمايديري سر جلوگي برايا ناراحتيفشار 

اکسيدشدن مقاوم بوده و  د در برابري حفاظتي باي گوشي فلزيها  بخشـ ٥٩ماده
  .قابل ضدعفوني کردن باشد
  دستکش حفاظتي 

ناشي از کار هاي حفاظتي بايد متناسب با خطرات احتمالي  دستکش ـ ٦٠ماده
  . شوندانتخاب

 استفاده از دستکش حفاظتي براي کارهايي که احتمال درگيري آن با ـ ٦١ماده
  .ممنوع است  وجود دارد،آلات ماشينقطعات متحرک 

  عايق الکتريسيتهيها د از دستکشيکار دارند، با و  که با برق سري کارگرانـ ٦٢ماده
  .استفاده نمايندمتناسب با جريان و ولتاژ الکتريکي مصرفي 

 باشد که ضمن قرارگيري و تثبيت در محل خود، يا د به گونهي بازوبند باـ ٦٣ماده
 .  دست فراهم نمايديکپارچه را برايحفاظت 

متر همپوشاني   ميلي٨بازوبند و ساق دستکش بايد حداقل به اندازه  ـ ٦٤ماده
  .داشته باشند
ل ير مشخصات مشترک همه وساها بايد علاوه ب گذاري دستکش نشانه ـ ٦٥ماده 
 : شامل موارد زير باشديحفاظت فرد
 )Size(اندازه  ـ الف
 ٨٢ C°ر يز کردن دستکش زي تميمواردي که دماي مجاز برا حداکثر دما در ـ ب

  .است
 اي باشد که ضمن تامين راحتي اندازه، جنس و شکل دستکش بايد به گونه ـ ٦٦ماده

  .پذير باشد نانگشتان، حرکت آنها به سادگي امکا
  :لباس کار

 آلات ماشين لباس کار کارگراني که احتمال درگيري آنها با قطعات متحرک ـ ٦٧ماده
 درز و يا موارد لبه برگردان، پليسه، وجود دارد، بايد کاملا بسته، فاقد شکاف، چين خوردگي،

  .مشابه  باشد
 ستفاده از شال گردنز اير آنها و نينظا د وير، ساعت، کليزان کردن زنجي آوـ ٦٨ماده

  .داً ممنوع استي لباس کار اکيو موارد مشابه رو
 آلات نـماشيه با ـارگران زن کـش سر کـمت انتهايي و آزاد پوشـقس ـ ٦٩ماده

ل داخل لباس ـند بايستي بطور کامـول به کار مي باشـدوار و يا در مجاورت آنها مشغ
  .کار قرار گيرد
سبک و متناسب با  راحت، ين حفاظت کافي،اس کار بايد ضمن تامـ لبـ٧٠ماده

 .  باشدبدن
 ،يد فاقد زبري، باباشد مي  از لباس کار که در تماس با بدن کارگرييها  قسمتـ٧١ماده

 ا هرگونه عوارض ديگر جلوگيرييک پوست و يز و برجسته باشد تا از تحري تيها لبه
 .بعمل آورد
دن نوع حفاظت ايجادشده،  مشخص شيگذاري لباس کار برا  جهت نشانهـ٧٢ماده

  ) ضميمه٨جدول شماره .( مربوط به آن استفاده گردديريم تصويد از علايبا
 ي حاصل از جوشکاريد در برابر پرتاب ذرات داغ فلزي باي لباس کار جوشکارـ٧٣ماده

  . مقاوم باشديا برشکاري
د قطعات کاران بايد از جنس نارسانا بوده و فاق کاران و برق لباس کار جوشـ٧٤ماده

 .پ و موارد مشابه باشديز  از قبيل دکمه،يفلز
 الامکان فاقد جيب بوده و در صورت نياز داراي در  لباس کار بايد حتيـ٧٥ماده
  .جيب باشد

  :پيش بند

 ها ممنوع است نيدر مجاورت قطعات دوار و متحرک ماشبند  شي پ استفاده ازـ٧٦ماده
 درز، بند استفاده شود بايد فاقد جيب، ما از پيشو در صورتيکه نوع کار اقتضاء نمايد که حت

  .هاي آويزان بوده و به بدن بچسبد  و قسمتبند جلو
نه يد تمام سيجرقه و فلزات مذاب، با  محافظ در برابر شعله،يبندها شيپ ـ٧٧ماده

  .را پوشانده و از جنس مقاوم در برابر شعله تهيه شود
  و ساير مواد خورنده،ييايمواد قل ا اسيدها،بند مورد استفاده براي کار ب پيش ـ٧٨ماده

  . نه را پوشانده و از جنس مقاوم در برابر آن مواد تهيه شوديد تمام سيبا
  :وسايل و تجهيزات حفاظت فردي كار در ارتفاع

ايمن،   براي انجام هر گونه عمليات در ارتفاع، علاوه بر تامين جايگاه کارـ٧٩ماده
  .  حفاظت فردي كار در ارتفاع الزامي استتجهيزات استفاده از وسايل و

تجهيزات حفاظت فردي كار در ارتفاع بايد با در نظر گرفتن نوع   وسايل وـ ٨٠ماده
  .ارتفاع و ديگر عوامل انتخاب شود وزن شخص، شرايط محيطي، کار،

  كار در ارتفاعتجهيزات حفاظت فردي وسايل ودر  گير استفاده از شوك ـ ٨١ماده
قوط آزاد شخص، امکان وارد آمدن فشار زيادي به بدن وي وجود دارد، که در اثر س
  .الزامي است
 استفاده از ميخ پرچ براي اتصال اجزاي انواع كمربند ايمني و هارنس ـ ٨٢ماده
  .ممنوع است
 كار در ارتفاع بايستي از تجهيزات حفاظت فردي  وسايل وقبل از استفاده از ـ ٨٣ماده

ديده  بـورت نياز، اجزاي آسيـ در صينان حاصل نموده وـطمالم بودن اجزاي آن اـس
  . گرددتعويض

حداکثر جابجايي عمودي در زمان سقوط  هنگام استفاده از طناب ايمني، ـ ٨٤ماده
  .فرد نبايد بيش از يک متر باشد

ف شسته شده و توسط ينده ضعيد با آب و مواد شوي ايمني بايها  طنابـ ٨٥ماده
  .ان هوا خشک شونديجر

 ساير مقررات ـ فصل چهارم
اي باشد که ميدان  سپر محافظ صورت بايد کاملا شفاف بوده و به گونه ـ ۸۶ماده

  . ديد لازم را تامين نمايد
غرق شدن در موقع کار بر فراز يا در نزديکي آب و موقعي که خطر  ـ ٨٧ماده

  .هاي نجات استفاده شود وجود دارد بايد از جليقه
باشند بايد از وسايل  مي ساز ه در مواجه با خطر پرتوهاي يونکارگراني ک ـ ٨٨ماده

 ساز  و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يوننامه آيينمطابق  حفاظت فردي مناسب،
  .استفاده نمايند

کنند و يا در  ار مي کآلات ماشينکارگراني که داراي موهاي بلند بوده و با  ـ ٨٩ماده
يد به وسيله سربند و يا وسيله حفاظتي ديگري موهاي سر جوار آن مشغول کار هستند با

  .خود را کاملا بپوشانند
در معرض هاي پاييني ساق پاي کارگراني که  به منظور محافظت قسمت ـ٩٠ماده

 هاي جوشکاري قرار دارند بايد از گتر حفاظتي مناسب پاشش فلزات مذاب يا جرقه
  .استفاده گردد
نندگان وسايل ـک دگان، عرضهـدگان، فروشنـوليدکننندگان، تـکليه واردکن ـ٩١ماده

   .باشند حفاظت فردي و همچنين كارفرمايان مکلف به رعايت موارد حفاظت فني و ايمني مي
 بر عهده نامه آيين مسئوليت رعايت مقررات اين ٩٥ و ٩١باستناد مواد  ـ٩٢ماده

 دم توجه کارفرما به الزاماتکارفرماي کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دليل ع
  .باشد ميديدگان  مکلف به جبران خسارت وارده به زيان ،قانوني
  قانون کار ٩١  و ٨٥ ماده به اسـتناد مواد ٩٢ فصل و ٤ مشتمل بر نامه آيينن يا

 تدوين و ي حفاظت فنشوراي عالي ١٣/١٠/١٣٨٩ جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ
  .ده استيب وزير کار و امور اجتماعي رسي تصو  به٢١/٣/١٣٩٠در  تاريخ 
 ٢١/١٢/١٣٤٠ وسايل حفاظت انفرادي مصوب نامه آيين مذکور جايگزين نامه آيين

  .باشد مي حفاطت فني شوراي عالي
  الاسلامي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ عبدالرضا شيخ

  ـ شماره درجه بندی فیلترها١جدول 
فیلترهای 
فیلترهای   اوراء بنفشفیلترهای م  جوشکاری

  مادون قرمز
  فیلترهای آفتابی 

  )نور خورشید ( 
  ٦کد عددی   ٥کد عددی   ٤کد عددی   ٣کد عددی   ٢کد عددی   رگیيشماره ت

  بندی شماره درجه



 ٩صفحه   ٢٨/٩/١٣٩٠روزنامه رسمي   ١٩٤٥٦شماره 
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٤  
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  ٣ـ٥/٢

  ٣ـ٣
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  ٦ـ٧/١

  ٦ـ٢
  ٦ـ٥/٢
  ٦ـ١/٣
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 :ر هستنديلترها به شرح زي کدهای مورد استفاده در ف
  ي جوشکاريلترهايف = يبدون کد عدد  •
  ماوراء بنفش يلترهايف = ٢ يکد عدد   •

  ص خوب رنگ ي ماوراء بنفش با تشخيلترهايف = ٣ يکد عدد  •
   مادون قرمز يلترهايف = ٤ يکد عدد   •
 ت جذب مادون قرمز ي بدون خصوصي آفتابيلترهايف = ٥ يکد عدد   •

  ت جذب مادون قرمزي با خصوصي آفتابيلترهايف = ٦ يکد عدد  •
  

  ماره های تیرگی و توصیه های مورد نیاز در جوشکاری  ش: ٢جدول
ند يفرآ  جريان بر حسب آمپر

ا يجوشکاری 
کهای يتکن

  مشابه
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الکترودهاي 
  پرکننده

  )پوشاننده ( 
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١٠  
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برروي فلزات 
  و آلياژها
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شيار تراشي 
  با قوس هوا

  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  
    

برش جت 
  پلاسما
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جوشکاري با 
قوس 
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       ٥٠٠    ٤٠٠       ٣٠٠        ٢٥٠     ٢٠٠        ١٥٠            ١٠٠            ٦٠         ٣٠      ١٥             ٥             ١  
  .  بسته به شرايط استفاده از فيلترها مي توان از فيلترهايي با شماره تيرگي کوچکتر يا بزرگتر استفاده نمود) ١  
  .رود  براي فولاد ، مس و آلياژهاي مربوط به آنها و غيره بکار مي»فلزات سخت « عبارت ) ٢ 

.                                                   شود چنين جرياني معمولاً استفاده نميدارمربوط به مواردي است که در عمليات جوشکاري دستي،   نواحي سايه:توجه

  UV  نحوه انتخاب و کاربردهای ویژه فیلترهای-٣جدول 

شماره 
  بندی درجه

تشخیص 
  رنگ

  نوع منبع انتشاری  کاربردها

  ٢ـ٢/١
امکان ضعف در 

ص رنگ يتشخ
  وجود دارد

 که يع استفاده در برابر منابيبرا
 تابش فراوان ماوراء بنفش يدارا

 با ي، عامليبوده و درخشندگ
  .دي آيت به شمار نمياهم

ف ي فشار ضعيوه اي جيلامپ ها
ا ي فلورسنت يهمچون لامپ ها

 با ي که با نور نامرئييلامپ ها
کنند  ي کار م UVخواص تابش 

   با کارکرد مشابهييا لامپ هاي

  ٢ـ٤/١
امکان ضعف در 

ص رنگ يتشخ
  .د داردوجو

 ي که داراي استفاده در برابر منابعيبرا
تابش فراوان ماوراء بنفش بوده و 

 ي از تابش نور مرئينيجذب مقدار مع
  . باشدياز ميز مورد نين

ف ي فشار ضعيوه اي جيلامپ ها
ک ينـي اکتيها پـون لامـهمچ

  )ماوراء بنفش(

  ٣ـ٢/١
  ٣ـ٤/١
  ٣ـ٧/١

ير بدون تأث
  توجه قابل
  ص رنگي در تشخ

 ي که داراي استفاده در برابر منابعيابر
تابش فراوان ماوراء بنفش در طول 

و  بوده ٣١٣ nm  کمتر ازيها موج
يت به شمار  با اهمي، عامليدرخشندگ

  و UVCلترها، اشعه ين فيا. ديآ ينم
  . کنندي را جذب مUVBاغلب باند 

ف ي فشار ضعيوه اي جيلامپ ها
 مورد استفاده يهمچون لامپها

  يکش کروبي و مييزدا گنديبرا

  ٣ـ٢
  ٣ـ٥/٢

 متوسط  فشاريا وهي جيها لامپ
  يمي فتوشيها همچون لامپ

  ٣ـ٣
  ٣ـ٤

 و ي فشار قويا وهي جيها لامپ
    چونـوژن همـ هاليها پـلام

  يدي خورشيها لامپ

  ٣ـ٥

ير بدون تأث
  توجه قابل
  ص رنگي در تشخ

 ي که داراي استفاده در برابر منابعيبرا
ه يتابش فراوان ماوراء بنفش در ناح

ف ي بوده و تضعUV و يف مرئيط
 و ي فشارقويلي خيا وهي جيها لامپ  . باشدياز مي مورد نيتابش نور مرئ

 زنون همچون        يها  و  لامپيفشار قو
ستم يا سي يدي خورشيها لامپ

  ي پالسيلامپ ها
 
  

وجـه بـه درجـه حـرارت      را با تIR يلترهايژه فيات وي نحوه انتخاب و خصوص  ٤جدول شماره   
 : دهدي نشان ميمنبع تابش

  IR يلترهايژه في وي انتخاب وکاربردهاـ٤جدول

  °C ي منابع حرارتين دمايانگيکاربردها برحسب م  يشماره درجه بند
  ١٠٥٠  ا برابريدرجه حرارت کمتر   ٤ـ٢/١
  ١٠٧٠  ا برابريدرجه حرارت کمتر   ٤ـ٤/١
  ١٠٩٠  ا برابريدرجه حرارت کمتر   ٤ـ٧/١

  ١١١٠  ا برابريدرجه حرارت کمتر   ٤ـ٢
  ١١٤٠  ا برابريدرجه حرارت کمتر   ٤ـ٥/٢

  ١٢١٠  ا برابريدرجه حرارت کمتر   ٤ـ٣
  ١٢٩٠  ا برابريدرجه حرارت کمتر   ٤ـ٤
  ١٣٩٠  ا برابريدرجه حرارت کمتر   ٤ـ ٥
  ١٥٠٠  ا برابريدرجه حرارت کمتر   ٤ـ ٦
  ١٦٥٠  ا برابريدرجه حرارت کمتر   ٤ـ٧
  ١٨٠٠  ا برابريجه حرارت کمتر در  ٤ـ ٨
  ٢٠٠٠  ا برابريدرجه حرارت کمتر   ٤ـ٩
  ٢١٥٠  ا برابريدرجه حرارت کمتر   ٤ـ١٠

  
   مورد استفاده در جوش گاز و برنجيلترهاي في برايرگيشماره ت ـ ٥جدول 

 q=تر درساعت يلن بر حسب ليان استيمقدار جر
  نوع کار

٧٠< q ٢٠٠< q  <٨٠٠  ٧٠< q  <٢٠٠  q  <٨٠٠ 

  ٧  ٦  ٥  ٤  جوش برنج وجوشکاری با فلزات سخت 
جوشکاری با شارژهای انتشاريافته درحين 

 ٧a ٦a ٥a ٤a  )آلياژهای سبک(کار 

بنـدی کـوچکتر يـا بزرگتـر      توان از فيلترهايی بـا درجـه       ـ بسته به شرايط استفاده از فيلترها می       ١
  .استفاده کرد

  .های مربوط به آنها به کار می رودآلياژ برای فولاد، مس و» فلزات سخت« ـ عبارت ٢
  

   شماره تیرگی فیلترهای مورد استفاده در برش اکسیژن ـ٦جدولکم

 q=مقدار جريان اکسيژن بر حسب ليتر در ساعت   نوع کار



 ١٩٤٥٦شماره   ٢٨/٩/١٣٩٠روزنامه رسمي   ١٠صفحه 

٢٠٠٠< q  <٤٠٠٠  ٩٠< q  <٢٠٠  
  ٦  ٥  ژنيبرش اکس

کوچکتر يا بزرگتر بسته به شرايط استفاده از فيلترها مي توان از فيلترهايي با درجه بندي 
  .استفاده کرد

  

  

  لترهاي في کد رنگـ٧جدول
                   

  نوع  کلاس  کد رنگي
 A ٣ or ,١،٢  قهوه اي
 B  ٣ or ,١،٢  خاکستري

 E  ٣ or ,١،٢  زرد
 K  ٣ or ,١،٢  سبز
 P  ٣ or ,١،٢  سفيد

  يا ترکيبي از آنها
 NO - P٣     سفيدـآبي 
 Hg – P٣     سفيدـقرمز 

 
  
  

      علایم تصویری نشان دهنده نوع حفاظت در نظر گرفته شده ـ٨ جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   وسايل حفاظت فردينامه آيينمراجع مورد استفاده در 
  

 "Personal eye-protection-Vocabulary"١٦٥ BS EN ـ١
  محافظ چشم ـ واژه نامه³

٢  "VocabularyـprotectorsـPersonal eye" ٤٠٠٧ ISO  ـ
  نامه هاي چشم ـ واژه  محافظ³

Personal eye" ١٦٦ BS EN ـ٣ ـ  protection ـ Specifications" 
  ها محافظ چشم ـ ويژگي³

Personal eye" ١٦٧ BS EN ـ٤ ـ  protection  ـ Optical Test Methods" 
  )اپتيكي(محافظ چشم ـ روش هاي آزمون نوري ³

Personal eye" ١٦٨ BS EN ـ٥ ـ  protection ـ Non ـoptical Test 
Methods" 

  )غيراپتيكي(هاي آزمون غيرنوري  محافظ چشم ـ روش³
 protection equipmentـFilter for personal eye" ١٦٩ BS EN ـ٦
used in welding and similar operations" 

  فيلترهاي محافظ چشم مورد استفاده در جوشكاري و عمليات مشابه³
 Specification for ultraviolet filters used in" ١٧٠ BS EN ـ٧
personal eyeـprotection equipment" 

  هاي فيلترهاي ماوراي بنفش مورد استفاده در تجهيزات محافظ چشم ويژگي³
 red filters used inـSpecification for infra" ١٧١ BS EN ـ٨
personal eyeـprotection equipment" 

  ن قرمز مورد استفاده در تجهيزات محافظ چشمهاي فيلترهاي مادو ويژگي³
 protectors for welding and relatedـpersonal eye" ٤٨٥٠ ISO ـ٩
techniques" 

  هاي مرتبط  چشم مورد استفاده در جوشكاري و تكنيكهاي محافظ³
 "Ultraviolet filtersـprotectorsـpersonal eye" ٤٨٥١ ISO ـ١٠

  ماوراي بنفشهاي چشم ـ فيلترهاي  محافظ³
 "Infrared filters ـ protectors ـpersonal eye" ٤٨٥٢ ISO ـ١١

  ـ فيلترهاي مادون قرمز  چشمهاي محافظ³
 optical test ـ Non ـ protectors ـ personal eye" ٤٨٥٥ ISO ـ١٢
methods" 

  )غير اپتيكي(هاي آزمون غيرنوري   چشم ـ روشهاي محافظ³
Foot and leg protectors" ١٢٥٦٨ BS EN ـ١٣ ـ  Requirements and 
test methods for toecaps and metal penetration resistant inserts" 

هاي فلزي مقاوم در  هاي آزمون سرپنجه و ورقه پايپوش محافظ ـ الزامات و روش³
  نفوذ اجسام تيز و برنده  برابر

 ,Requirements and test methods for safety"٣٤٤ BS ENـ١٤
protective and occupational footwear for professional use" 

هاي حفاظتي و ايمني براي مصارف  هاي آزمون براي پايپوش الزامات و روش³
  اي  حرفه

١٥ ـ  BS EN ٣٤٥ "Safety footwear for professional use" 
  اي  هاي ايمني براي مصارف حرفه پايپوش³

 Specification for protective footwear for" ٣٤٦ BS EN ـ١٦
professional use" 

  اي  هاي پايپوش ايمني براي مصارف حرفه ويژگي³
١٧ ـ  BS EN ٣٤٧ "Specification for occupational footwear for 
professional use" 

  اي  هاي شغلي براي مصارف حرفه ويژگي پايپوش³
 "Methods of testing vulcanized rubber" ٩٠٣ BS ـ١٨

  هاي آزمون لاستيك ولكانيزه روش³



 ١١صفحه   ٢٨/٩/١٣٩٠روزنامه رسمي   ١٩٤٥٦شماره 

 "Methods of testing plastics" ٢٧٨٢ BS ـ١٩
  ها هاي آزمون پلاستيك روش³

 "Lined conducting rubber footwear" ٢٠٢٤ ISO ـ٢٠
  پايپوش لاستيكي هادي آستردار ³

 Lined industrial rubber boots with general" ٢٠٢٥ ISO ـ٢١
purpose oil resistance" 

وره مقاوم در برابر مواد نفتي و ـتي آستردار چندمنظـهاي لاستيكي صنع هـ چكم³
  روغني

Lined antistatic rubber footwear" ٢٢٥١ ISO ـ٢٢  "specification ـ 
  ها ستاتيك ـ ويژگياپايپوش لاستيكي آستردار آنتي ³

 Safety, protective and occupational footwear" ١ـ٨٧٨٢ ISO ـ٢٣
for professional use; Part١: Requirements and test methods" 

 و اي ـ قسمت اول ـ الزامات هاي ايمني، حفاظتي و شغلي براي مصارف حرفه پايپوش³
  هاي آزمون روش

 Safety, protective and occupational footwear" ٣ـ٨٧٨٢ ISO ـ٢٤
for professional us; part ٣: Specifications" 

اي ـ قسمت سوم ـ  صارف حرفهي و شغلي براي مـهاي ايمني، حفاظت وشـپايپ³
  ها  ويژگي

 Safety protective and occupational footwear" ٤ـ٨٧٨٢ ISO ـ٢٥
for professional use" 

  اي ـ قسمت چهارم هاي ايمني، حفاظتي و شغلي براي مصارف حرفه  پايپوش³
 lined or unlined rubber ـ Rubber footwear" ٦١١١ ISO ـ٢٦
industrial boots with chemical resistance" 

 مقاوم در برابر هاي صنعتي لاستيكي آستردار و بدون آستر پايپوش لاستيكي ـ چكمه³
  مواد شيميايي

 "Industrial safety Helmets" ٣٨٧٣ ISO ـ٢٧
  كلاه ايمني صنعتي ³

 "Specifications for industrial safety helmets" ٣٩٧ BS EN ـ٢٨
  هاي ايمني صنعتي  هاي كلاه ويژگي³

 "Industrial safety helmets" ٨١٣١ JIS T ـ٢٩
  هاي ايمني صنعتي  كلاه³

 bodyـFull :١ partـpersonal fall arrest systems" ١ـ١٠٣٣٣ ISO ـ٣٠
harnesses" 

   حفاظت در برابر سقوط ـ قسمت اول ـ مهارهاي تمام بدنهاي سيستم³
 Personal protective equipment against falls" ١،٢ـ٣٥٣ BS EN ـ٣١
from a height" 

  تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع³
 Personal protective equipment against falls" ٣٥٤ BS EN ـ٣٢
from a height lanyards" 

  ب ايمني تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع ـ  طنا³
 personal protective equipment against falls" ٣٥٥ BS EN ـ٣٣
from a height Energy absorbers. 

  هاي انرژي  تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع ـ جاذب³
 personal protective equipment against falls from a" ٣٦١ EN ـ٣٤
heightـfull body harnesses" 

  هاي تمام بدن هيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع ـ مهارـج ت³
 Specification for full face masks for respiratory" ١٣٦ EN ـ٣٥
protective devices" 

  هاي كامل براي تجهيزات محافظ دستگاه تنفسي  هاي ماسك ويژگي³
 Half masks and quarter masks for respiratory" ١٤٠ EN ـ٣٦
protective devices" 

  ها براي تجهيزات محافظ دستگاه تنفسي اسكها و ربع م نيم ماسك³
 Specifications for Gas filters and combined" ١٤١ BS EN ـ٣٧
filters used in respiratory protective equipment" 

 ات محافظهاي فيلترهاي گازي و فيلترهاي تركيبي مورد استفاده در تجهيز ويژگي³
  دستگاه تنفسي 

 Specification for particle filters used in" ١٤٣ BS EN ـ٣٨
respiratory protective equipment" 

اه ـ دستگظـزات محافـفاده در تجهيـورد استـاي م رهاي ذرهـاي فيلتـه ژگيـوي³
  تنفسي 

 Respiratory protective devices: threads for" ١،٢ـ ١٤٨ EN ـ٣٩
facepieces" 

   جايگاه نصب فيلتر:تجهيزات محافظ دستگاه تنفسي³
 Specification for filtering half masks to protect" ١٤٩ BS EN ـ٤٠
against particles" 

  ها براي حفاظت در برابر ذرات فيلتر ماسك مي ن ويژگي³
 Respiratory protective devices: Valved"٤٠٥ BS EN ـ٤١
filtering half masks to protect against gases and particles" 

ها براي محافظت در برابر گازها  فيلتر ماسك نيم: تجهيزات محافظ دستگاه تنفسي³
  يا محافظت در برابر گازها و ذرات

 Protective gloves against thermal risks (heat"  ٤٠٧ BS EN ـ٤٢
and /or fire)"  

  )حرارت و يا آتش(ابر مخاطرات حرارتي هاي محافظ در بر دستكش³
 "Protective gloves against mechanical risks" ٣٨٨ EN ـ٤٣

  هاي محافظ در برابر مخاطرات مكانيكي  دستكش³
 "General requirements for gloves" ٤٢٠ EN ـ٤٤

  ها الزامات عمومي براي دستكش³
 "Rubber gloves for electrical purposes" ٦٩٧ BS ـ٤٥

  هاي لاستيكي براي كاربردهاي الكتريكي دستكش³
 Protective clothing gloves and arm guards " ١ـ١٣٩٩٩ ISO ـ٤٦
protecting against cut and stabs by hand knives" 

  ها و بازوبندهاي محافظتي براي حفاظت در برابر بريدگي با چاقوهاي دستي  دستكش³
 Test method:Determination ـ protective clothing" ٣٤٨ EN ـ٤٧
of behavior of materials on impact of small splashes of molten 
metal" 

هاي فلزي ذرات   تعيين رفتار مواد روي اثر پاشش:ت ـ روش آزمونـوسايل حفاظ³
  فلزي

 Protection against heat and ـ Protective clothing" ٣٦٦ EN ـ٤٨
fire" 

  حفاظت فردي ـ محافظت در برابر حرارت و آتش وسايل ³
  ـ البسه ايمني ـ حفاظت در برابر حرارت و شعله٦٩١٥استاندارد ملي ايران ـ ١
 ـلباس جوشكاري و فرآيندهاي مشابه١٣٧٧استاندارد ملي ايران ـ ٢  ـ البسه ايمني 
 قاومتشده با لاستيك ـ تعيين م هاي روكش ـ پارچه ٦٩١٨استاندارد ملي ايران ـ ٣

  جرخوردگي 
  


